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Floralis bevat diverse vergaderzalen, een oefenzaal van 100m2, kleedkamers, een foyer, een inpandig restaurant 

en een theater-/ bioscoopzaal genaamd De Mijnzaal. Dit was het voormalige bloembollenveiling gebouw van 

Lisse. De Mijnzaal is een vlakke vloer theaterzaal met een vaste, verspringende stoelopstelling. De vloer is van 

hout, de wanden zijn van steen met geclusterde of uitgehangen gekleurde gordijnen en een houten akoestisch 

plafond. Wegens multifunctioneel gebruik van de zaal, wordt per voorstelling de licht- en geluidstechniek 

ingehangen. 

Algemeen 

Podium: Speelvlak is 8 x 12 meter. Open vlakke vloer podium van hout. Zwarte balletvloer is mogelijk. 

Plafondhoogte is 5.70 meter. 

Tribune: De zaal bevat in totaal 250 stoelen. Stoelnummers 1 t/m 20 van links naar rechts,  

A t/m M van voor naar achteren vanaf podium gezien. Rij A (20 stoelen) en het  

linker deel van rij M (6 stoelen) zijn verwijderbaar per set van 3 stoelen. Aan beide zijden 

bevindt zich een houten trap, voorzien van trapverlichting. 

Afstopping: Het podium is links en rechts voorzien zijzwart en in totaal 8 poten; deze kunnen tot 1,5 meter 

het podium op worden getrokken. Er 1 opgang vanaf het backstage gedeelte. De achterwand 

bestaat uit een bioscoopscherm en een zwart achterdoek ter bescherming hiervan. Aan een 

zijde van de zaal zijn deuren geplaatst. Aan de andere zijde bevindt zich de voorgevel van het 

pand met grote ramen die voorzien zijn van niet-lichtdoorlatende rolgordijnen. De stenen muren 

aan weerszijde van de tribune zijn af te dekken met gekleurde gordijnen. 

Kleedkamers: 2 ruime identieke kleedkamers voorzien van 2 douches en een toilet, 3 spiegels met verlichting 

en stroomvoorziening. Daarnaast  1 kleinere eenpersoons kleedkamer met een douche, een 

toilet en een spiegel met verlichting. 
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Laden/Lossen: Via de roldeur op de begane grond komt men in de decorruimte die gebruikt kan worden als 

opslag of werkruimte. Hier bevindt zich de goederen/personenlift, vloeroppervlakte 1.94 x 1.40 

m, naar het backstage gedeelte op de eerste etage. Ook hier is een roldeur, zodat materialen 

direct op de eerste verdieping kunnen worden geplaatst. De roldeuren zijn niet bereikbaar met 

een auto of vrachtwagen, maar via een pad vanaf zowel de voorkant als de achterkant van het 

gebouw. 

Parkeren/OV: Parkeren kan op de openbare parkeerplaatsen voor en achter het pand. Tevens 

parkeermogelijkheid op het nabijgelegen parkeerterrein ‘De Haven’ en dit betreft een 

parkeerschijfzone met een maximum van 2 uur. Floralis is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Bushalte ‘Hyacintenstraat’ bevindt zich nagenoeg voor de deur. 

Materialen: Eerder genoemde zwarte balletvloer. Tevens twee verrijdbare dubbele balletbarres beschikbaar 

van 3 meter lang en podiumdelen van 1x2 meter, voorzien van rokken.  

Twee verrijdbare zwarte hoogglans piano’s aanwezig: Toyama TX19 standaard model en 

Yamaha C7 vleugel. Onze techniekpartner ENTERTAINIT! verhuurt ook diverse techniek- en 

showmaterialen. Informatie kunt u via Bescal opvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatertechniek 

Regieruimte:  Vanaf het podium gezien links bovenin de zaal is een open regieruimte naast de gesloten 

projectorruimte. Het besturingssysteem van Floralis bestaat uit een Behringer X32 digitale 

mengtafel en een AVO Lites Mobile Laptop DMX controller. 

Technici: Bescal werkt samen met ENTERTAINIT! Ook indien het gezelschap een eigen technicus en 

eigen geluids- of lichttafels meeneemt, wordt er een technicus via Bescal ingezet ter 

ondersteuning en toezicht. 

LICHT 

 
Ophanging:  8x kettingtakel                             Aetos D8+ 500 kg 

1x sturing                                    Kinesys digihoist 8 kanaals sturing 

1x overlast beveiliging            Kinesys Libra overlast beveiliging 

4x 10 meter truss                         Prolyte H40V 

2x 7 meter truss                             Prolyte H40V 

  2x rinnen                                       Zij rinnen voorzien van elk 4 spotstangen 

Verlichting: 4x LED moving heads   ROBE 1001-8581 270 w + 2 colour wheels 

20x LED zoomprofiel schijnwerpers Selecon led PL profiel-1 24-44  RGBW zwart 

25x LED PC schijnwerpers               Showline par 155 RGBW IP20 zwart 

5x LED Horizonverlichting                 Showtec Horizon 8 

8x vloerstatieven                               Admiral vloerstatief 

Licht sturing:  1x Lichtregelcomputer    AVO Lites Titan Mobile Laptop DMX controller 

  



 

GELUID  

Hoofdrack      
 Aantal  Merk Type   
 1  Botex PSA 321 Power Distributor  
 1  APC SMT1500RMI2U Smart-UPS  
 2  Cisco SG300 - 20 19"/1U switch  
 2  Crown DSI2000 Versterker 2x 800W/4 ohm, DSP  
 1  Crown DSI1000 Versterker 2x 500W/4 ohm, DSP  
 1  Crown DSI4000 Versterker 2x 1200W/4 ohm, DSP  
 1  Crown DSI-8M Projection booth monitor unit, 8 inputs  
 1  RCS BA120C 1-Kanaals versterker  
 2  Xilica Neutrino A- 1616 N Digital Matrix System  
 3  Xilica Xilica Touch 7SM Programeerbare 7-inch touchscreen 

 1  TP-Link Accespoint Acces  4 poorts dhcp server  
 1  Assistive Sound AS301T 1/2 19" UHF transmitter station.  
 1  ASL PS 289 Pro Series 2-Kanaals 75W Power Supply  
 1  Yamaha MSP 3 Active Studiomonitor, 20 Watt, 2-Way  
 1  Dolby CP750 Digitale Cinema processor. 19"/2Ux44cm.  
       
Intercom      
 3  ASL BS 17 Basic Series 1-Kanaals Beltpack in ABS behuizing  

met ABS beltclip 
 3  ASL HS-1/D Headset Enkel Schelp lichtgewicht met dynamische  

microfoon en XLR-4 conn. 
 6  Klotz PM M1FM*B1000 Pro XLR-XLR kabel, 10mtr MY206  
       
Slechthorende     
 8  Assistive Sound AS201R UHF Beltpack receiver, incl. oortelefoon.  
 1  Assistive Sound AS412C 12-voudig laadstation AS201R.  
 8  Assistive Sound NKL002 EM loop voor SH ontvangers  
 10  Listen Listen LA-165 Stereo Hoofdtelefoon. Miniatuur met 3,5mm mini jack. 

 2  Rode NTG1 Condensator Shotgun microfoon  
       
Luidsprekers film[VAST]     
 3  JBL 4722N Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System. 

 1  JBL 4642A 4642A Dual 460 mm (18 in.) Subwoofer System 

 12  JBL 8320 Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications 

    Dolbey 7.1 bioscoopgeluid   
Luidsprekers theater     
 3  Meyer Sound UPJ-1P Luidspreker, Ultra Series, Self-Powered  
 3  Meyer Sound Accessoires MYA-UPJ Mounting Yoke  
 2  Meyer Sound UPJunior Luidspreker, Ultra Series, Self-Powered  
 2  Meyer Sound Accessoires MYA-UPJunior Mounting Yoke  
 1  Meyer Sound USW-1P Subwoofer, Ultra Series, Self-Powered, 2x15". 

 2  PG cases LR In/uit hondje voor L/R/C systeem  
 1  AEM Bekabeling tbv alle theater luidsprekers  
 2  Yamaha DXR10 Self-Powered luidsprekersysteem. 10"/1,4". 131dB 

       
Theater mixer    
 1 Behringer X32 Digitale mengtafel   
 2 Behringer S16 DIGITAL SNAKE   
 1 Behringer Behringer X-Dante expension card  
 1 Gator Gator G-TOUR X32 3 delige flightcase  
 1 Allen & Heath LEDlamp  4-pins XLR high output gooseneck LEDlamp 



 

      
FOH rack     
 1 NewHank BDP-620 19"/1U single BlueRay/ DVD/ USB player  
 1 Tascam SS-R200 Digitale Solidstate audio recorder  
 1 Thon Multiflex 45 6U  Thon Multiflex 6U Module Rack  
 1 Audio MetalZ Lade 2 HE  19"   
      
Zender/ontvanger rack    
 2 Sennheiser SK 300 G3-B Bodypack transmitter  
 2 Sennheiser EW 365 G3-B-EU Vocal 300  
 1 Sennheiser ASA 1 Active antenna splitter 2x 1:4  
 1 Sennheiser NT 1 Power supply ASP2   
 1 Sennheiser GA 3 Rackmount 19" kit voor EW series versie G3.  
 2 DPA FIOB00 DPA d fine Omni Headset Black with MicroDot 

 2 DPA DAD6034 Adapter: Sennheiser Evolution G2  
      
Mobiele set     
 2 Yamaha DXR10 Self-Powered luidsprekersysteem. 10"/1,4". 131dB 

 1 Art Pro Audio MX622 6 Channel Mic/Line mixer, 1U  
 1 Thon Multiflex 3U  Thon Multiflex 3U Module Rack 45  
      
BEELD 
 
Projectoren 
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Filmprojectoren eigendom van Cinema Floralis en Filmhuis Lisse 

 

 
Presentatie beamer    

 1 NEC 6700 ansi lumen WUXGA projector, dubbele HDMI ingang 

          1 NEC doughty quick coupler   

 1 Kramer SID-X1N 4−Input Multi−Format Video over DGKat   

 1 Kramer PT-572+ HDMI over Twisted Pair Receiver   

Vast 
scherm 

1 Perlux180W 3.1 Projectiedoek afm. bxh 10,90 x 4,50 (beeld 10,30 x 4,30 m) 
 

 

 

TARIEVEN 

Locatie   Op basis van tarievenlijst Bescal. Afname geldt per uur. 

Technici   Op aanvraag. Er is te allen tijde minimaal één technicus via Bescal     

   aanwezig tijdens voorstellingen of grotere bijeenkomsten in de Mijnzaal.  

  De kosten worden doorberekend aan de organisatie van het evenement. 

Materialen   Het gebruik van licht- en geluidsapparatuur valt binnen de zaalhuur. 

Balletvloer    Het gebruik van de balletvloer per evenement bedraagt € 100,00 

Podiumdelen    Het gebruik per podiumdeel (2x1m) per evenement bedraagt € 10,00 

Vleugel   Het gebruik van de vleugel per voorstelling bedraagt € 50,00 plus evt.  

  stemkosten 


